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Produktname

2024/2025  Schwimmbäder und Zubehör seit 1985.

TopAir 400 Wärmepumpe

Ihre Vorteile
· Wetterunabhängiges Heizen
· Äusserst geräuscharm im  

Modus «Silent»
· Konstante Wunschtemperatur
· Einfache Bedienung
· Schnelle und einfache  

Installation
· Platzsparend dank geringer 

Grundfläche und vertikalem 
Luftausstoss

· Modernes, schlichtes Design
· Wartungsfrei
· Längere Badesaison

Wärmepumpen 

Elegantes Äusseres und erstklassige Technik 
Auf den ersten Blick besticht die TopAir 400 mit ihrer Eleganz. Das gradlinige 
Design passt sich gekonnt an die Umgebung Ihres Schwimmbeckens an und die 
Metallfrontblende ist in den Farbvarianten Aluminium- und Beigegrau erhält-
lich. Aber auch in Bezug auf Ausstattung und Leistung weiss die Wärmepumpe 
zu imponieren. Bei voller Leistung erfolgt die Poolbeheizung besonders schnell 
und bei reduzierter Lüftergeschwindigkeit im SILENT-Modus leise und energie-
sparend. Der vertikale Luftausstoss ermöglicht eine platzsparende Installation. 
Die intuitive Steuerung erfolgt bequem über das digitale LC-Display und der 
aktuelle Status der Wärmepumpe kann einfach über eine LED-Anzeige abge-
lesen werden.

Rufen Sie uns an  für ein unverbindliches Beratungsgespräch.
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Technische Angaben
· Kinderleichte Bedienung 
· Steuereinheit mit Bedienung über APP (WLAN)
· 2 Lüftergeschwindigkeiten (normal/silence)
· Integrierter Soft-Start für Kompressor und Ventilator
· Automatische Heissgasabtauung
· Korrosionsbeständiger Titan-Wärmetauscher
· Schalldruckpegel bei 10 m, ca. 36 dB(A)  

(Eco-Silence Modus)
· Inkl. 3 m Kabel mit Stecker 
· Eine Winterabdeckung ist im Lieferumfang enthalten

BestellNr. Typ Spannung Max.  
Strom

Heiz 
leistung

Leistungs 
zahl

Leistungs 
aufnahme

Becken 
grösse

Preis  
CHF 

151110 TOP-AIR 400 230 6,9 A 7,0 kW 5,8 1,5 kW 25 m3 4626.–
151111 TOP-AIR 400 230 10,2 A 9,7 kW 5,54 2,3 kW 35 m3 5608.–
151112 TOP-AIR 400 230 13,4 A 12,1 kW 5,4 2,9 kW 45 m3 6610.–
151113 TOP-AIR 400 400 6,7 A 12,1 kW 5,4 2,9 kW* 45 m3 6612.–
151115 TOP-AIR 400 400 6,8 A 15,0 kW 5,4 3,6 kW* 60 m3 7791.–
151117 TOP-AIR 400 400 8,2 A 17,4 kW 5,4 4,1 kW* 80 m3 8971.–

Zubehör zu TopAir 400 Preis CHF 
151-053 Winterabdeckung 127.–
151030 Reinigungs-Set für Wärmepumpen 161.–
151621 Dämpfungssockel-Set 150.–

* 400 V, alle anderen Modelle haben 230 Volt Anschluss. Weitere Modelle auf Anfrage. Preise in CHF inkl. 8,1 % MWST.

Hinweis: Wärmepumpen sind bewilligungspflichitg

Bequeme Steuerung und Kontrolle über das  
digitale LC-Display sowie die LED-Status-Anzeige.

Wissenswertes
· Eine Schwimmbadabdeckung redzuiert den  

Wärmeverlust um 80 %
· Eine leistungsstarke Wärmepumpe erwärmt das  

Badewasser schnell, eine zu schwache jedoch  
erreicht die Wunschtemperatur nie

· Wärmpepumpen «transportieren» die Wärmeenergie 
von der Luft ins Schwimmbadwasser, das ist ökolo-
gisch wie wirtschaftlich sinnvoll

· Mit einer Wärmepumpe verlängern Sie die Badesai-
son und geniessen auch bei kühlem Wetter warmes 
Badewasser

· Wärmepumpen sind prinzipiell wartungsfrei, anfangs 
Saison sollten jedoch das Lüftungsgitter und der Kon-
densator mit dem Reinigungs-Set gereinigt werden.

· Moderne Wärmepumpen funktionieren bereits bei 
Temperaturen unter 0 °C. Für einen wirtschaftlichen 
Betrieb empfehlen wir, Wärmepumpen erst ab 10 °C 
Aussentemperatur zu betreiben.

Leistungszahl 5,4 bedeutet: 1 kW eingesetzte Energie ergibt bis 5,4 gelieferte Energie für Ihr Schwimmbad.  
Je höher die Leistungszahl, desto effizienter ist die Wärmepumpe.
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UVP inkl. MwSt.

 Aluminiumgrau (RAL 7006)    WH000348    WH000350    WH000291    WH000293    WH000295    WH000297    WH000299    WH000301 

 Beigegrau (RAL 9007) WH000349 WH000351    WH000292    WH000294    WH000296    WH000298    WH000300    WH000302 

AUSSTATTUNG

 Z400 „iQ“

 + Einzigartiges und edles Design
+ Leise dank SILENCE-Modus und vertikalem Luftausstoß
+ Platzsparende Installation
+ WLAN-Konnektivität

MADE IN
EUROPE

LEISTUNG BEI: LUFT 28 °C / WASSER 28 °C / LUFTFEUCHTIGKEIT 80 %

Leistungsabgabe (kW)   9,5  13,6   17,0 17,0 21,1 21,1   24,4  24,4 

Leistungsaufnahme (kW)   1,6  2,5  3,2  3,2  3,9  3,9  4,5  4,5 

Leistungskoeffizient (COP)   5,8  5,54   5,4 

LEISTUNG BEI: LUFT 15 °C / WASSER 26 °C / LUFTFEUCHTIGKEIT 70 %

 Leistungsabgabe (kW)   7  9,7  12,1   12,1   15,0   15,0   17,4   17,4

Leistungsaufnahme (kW)   1,5  2,3  2,9   2,9   3,6  3,6  4,1   4,1 

Leistungskoeffizient (COP)   4,55  4,3  4,2 

TECHNISCHE DATEN

 Empf. Beckenvolumen* (m3)   30-50   40-75   50-80   50-80 75-110 75-110   80-120   80-120 

 Mindestwasser
durchfluss (m3/Std.)   4   5   6   6 7   7   8   8 

Hydraulikanschluss 1 ½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben

Stromversorgung   230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 230V/50Hz

Nennstromaufnahme (A)   10   11  13 6,4 16,5 7,9 18,6   9,1 

Maximale Stromaufnahme (A)   14.5  16  18,9 9,3 24,0 11,5 27,1   13,2 

Kabelquerschnitt (mm2)**   3x2,5   3x4  3x6   5x2,5   3x6   5x2,5   3x6 

Schallleistung dB(A)***    64 / 61    65 / 63    66 / 63    68 / 66 unter Validierung

Schalldruck bei 10 m dB(A)*** 
(je nach Modus)    36 / 33    37 / 35    38 / 35    40 / 38 unter Validierung

• Wärmepumpe Luft/Wasser zur Außenaufstellung
• Wasserkondensator aus Titan
• Paddelschalter
• Digitalanzeige mit intuitiver Bedienung
• Rotationskompressor
• 2-stufi ger Lüfter mit SILENCE-Modus (automatisch oder manuell)
• Gehäuse aus recyclingfähigem Polypropylen und galvanisiertem Stahl,

epoxid-beschichtet (Körper) bzw. lackiert (Frontblende)

• Hoch- und Niederdruckwächter
• Elektronisches Expansionsventil
• Heizvorrangschaltung (Steuerung der Filterpumpe)
• Automatischer Kühlmodus
• Automatischer Abtauvorgang (durch Zyklusumkehr oder Gebläsebetrieb)
• Frostwächter (Abschaltung bei -12°C)
• WLAN-Konnektivität und Steuerung via. App iAquaLinkTM (1)

• Kältemittel R410A

1Steuerung über iAquaLinkTM-App ab der Saison 2019 verfügbar

Winterabdeckung Schwingungsdämpfer

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

GARANTIE

JAHRE5
AUF DEN 
KONDENSATOR

GARANTIE

JAHRE3

* Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

** Für eine Länge von maximal 20 Metern

*** Werte gemäß den Normen EN ISO 3741 und EN ISO 354 durch das CTTM 
(Centre de Transfer de Technologie du Mans) ermittelt und zertifiziert

Ab April erhältlich in zusätzlichen Größen und mit WLAN-Anbindung

Lieferbar 
ab April 2019
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